
         Solution tout-en-un...Deux options extraordinaires
Systèmes de contrôle domestique et professionnel LYNX Touch

LYNX Connect
APPLICATION LYNX CONNECT POUR LE 
CONTRÔLE DU SYSTÈME SUR PLACE 
POUR LES APPAREILS IOS ET ANDROID™

Plus besoin des derniers mètres de 
câblage. Économisez du temps et de 
l’argent 

Exclusivité!

La solution la moins coûteuse en matière de 
services de transport d’alarme et d’alarme à 
distance! Compatible b/g/n. 

Peut contrôler jusqu’à 4 portes de garage avec LYNX Touch 7000 
et 3 portes de garage avec LYNX Touch 5210*. 

AUTOMATISATION

Z-WAVEMD

AFFICHAGE DE LA VIDÉO DES 

Caméras 

CONTRÔLE ET AUTOMATISATION DES

Porte de garage

Domotique, économies d’énergie, scènes, 
éclairage aléatoire et bien plus encore.

Affichez jusqu’à 4 caméras sur le LYNX Touch 7000 
et une caméra sur le LYNX Touch 5210.

Contrôle local intégral des thermostats, 
de l’éclairage et des serrures

Sortez du lot en proposant l’affichage 
vidéo local

Contrôlez et surveillez l’état de vos 
portes de garage (jusqu’à 4 portes), 
sur place ou à distance

Permet à vos clients de contrôler à 
distance leurs systèmes de sécurité, 
caméras, éclairage, thermostats et 
serrures, depuis n’importe où. Augmentez 

vos revenus mensuels et aidez vos clients à 
économiser de l’argent et à améliorer leur style de vie.

SERVICES À DISTANCE 

Honeywell  

TOTAL CONNECTMC

Contrôle, gestion et 
surveillance à distance

*�Équipement supplémentaire requis. Non compatible avec certaines portes de garage et certains dispositifs d’ouverture automatique. Le système de commande de porte de 
garage doit être équipé d’un dispositif anti-prise au piège actif. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

APL

Protection contre les vols violents et 
précipités (« smash and grab »)

LOGIQUE DE PROTECTION AVANCÉEMC

Il est possible d’envoyer un signal à la station centrale 
(via AlarmNetMD) même si un intrus essaie de détruire 
ou de désactiver le tableau de commande lors d’une 
attaque violente et précipitée (« smash and grab »).

Communication vocale 
bidirectionnelle

Fonction facultative permettant de 
garantir le déploiement adéquat d’une 
équipe d’intervention

FONCTIONNE VIA WIFI 
(EXCLUSIVITÉ) OU GSM

LYNX Touch 7000 
Écran de 7 po.

LYNX Touch 5210
Écran de 4,3 po.

Température disponible en Fahrenheit ou en Celsius.
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COMMUNICATIONS D’ALARME

Wi-FiMD


